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Egység azonosító szám:………………………

TELJESÍTMÉNY ÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2024/3110/EU rendelet szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

HWS liapor falpanel

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban:

Mindazon épületek építéséhez, ahol az adott követelményeket a teljesítmény jellemzők igazolt 
értékei kielégítik

MSZ EN 14992:2007+A1:2013 – Előregyártott betontermékek. Falelemek

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 
Rendelet V. melléklet 3. bekezdésében előírtaknak megfelelően, valamint a gyártás helye:

HWS Home Kft.
9092 Tarjánpuszta, Madách utca 13.

Gyártás helye: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8.

4. Az  építési  termékek  teljesítménye  állandóságának  értékelésére  és  ellenőrzésére  szolgáló,  az 
Rendelet IX. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A 99/455/EK bizottsági határozat alapján,
a 05/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti:

AVCP rendszer (2+)

5. Műszaki értékelést végző szervezet neve:

Széchenyi István Egyetem, Építőanyag- és Szerkezetvizsgáló Laboratórium
9026 Győr, Egyetem tér 1.

valamint

Hatásforma Bt.
9028 Győr, Gyopár utca 17.

6. A kijelölt tanúsító szervezet neve:

CEMKUT Kft.
H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 1414 számon bejelentett szerv, aki
-  a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
-  az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését

végezte az (1) rendszerben és a termék teljesítményállandósági tanúsítványát adta ki az alábbi 
számokon:

EK- Teljesítmény Állandósági tanúsítvány: 1414-CPR-0556
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7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemző Vizsgálati módszer Meghatározott teljesítményérték

Nyomószilárdság (beton) 28 napos MSZ EN 12390-3:2019 LC25/28

Testsűrűség MSZ EN 12390-7:2019 1600-1700 kg/m3

Szakítószilárdság és folyáshatár 
(betonacél)

MSZ EN 10080 B500B

Mechanikai ellenállás 
(tapadószilárdság)

e-ÚT 07.03.25 M1 melléklet fT,min = 3,00 N/mm2

Tűzállóság MSZ EN 1992-1-1
REI 120

EI 90

Tűzzel szembeni viselkedés MSZ EN 1992-1-1 A1

Hangszigetelés - NPD

Hővezetési ellenállás MSZ EN 12667:2001 λd,10=0,36 W / mK

Tartósság (fagyállóság) MSZ CEN/TS 12390-9:2018 XF3

Páraáteresztő képesség - NPD

Vízáteresztő képesség MSZ EN 12390-8:2019 XV3

Hajlító-húzószilárdság (beton) MSZ EN 12390-5:2019 σmin = 3,00 N/mm2

Hasító-húzószilárdság (beton) MSZ EN 12390-6:2019 σmin = 2,50 N/mm2

Zsugorodás (beton) MSZ EN 12390-16:2020 Δε,90,max = 0,70 ‰

Rugalmassági modulus (beton) MSZ EN 12390-13:2021 Ec,s,min = 24.000 N/mm2

8. Jelen teljesítménynyilatkozat 1. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban 
feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kelt: Tarjánpuszta, 2026.07.23.
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